|| Sistema PENETRON®
Nuove Costruzioni

1l Sistema Penetron® Admix consente di impermeabilizzare e proteggere le strutture interrate o idrauliche “fin
dal principio”, nella fase di esecuzione dei getti, mediante la realizzazione di una “vasca in calcestruzzo a tenuta
impermeabile”, ottenendo molteplici benefici nella flessibilita e programmazione del cantiere. Penetron® Admix
¢ I'elemento pitl importante del Sistema: viene aggiunto come additivo al “mix design” del calcestruzzo in fase di
confezionamento, per ottenere un’impermeabilizzazione integrale, capillare, permanente e attiva nel tempo della
matrice strutturale.

Questa tecnologia innovativa, grazie all’'esclusiva formulazione di componenti reattivi, riduce drasticamente la
permeabilita del calcestruzzo e le fessurazioni per eccessivo gradiente termico o per ritiro igrometrico contrastato,
aumentando le caratteristiche prestazionali e la durabilita dell’opera nella vita utile di esercizio. Il comportamento
dell’additivo di “auto cicatrizzazione” del calcestruzzo rimane attivo nel tempo veicolo umidita-acqua presente
nelle strutture interrate e nelle opere idrauliche e garantisce la tenuta impermeabile nelle pitl severe condizioni di
classe ambientale.

Una volta definita la prestazione impermeabile della matrice in calcestruzzo si procede alla definizione della “vasca
impermeabile” nella sua interezza, e quindi allo studio delle fasi realizzative e delle campiture strutturali. Il personale
tecnico specializzato della Penetron Italia s.r.I., distributore nazionale esclusivo del Sistema, fornira le soluzioni
ottimali per i particolari costruttivi di riferimento: giunti di costruzione-ripresa di getto, giunti di
frazionamento-fessurazione programmata, giunti strutturali e di movimento, elementi passanti, distanziali-tiranti
dei casseri, etc. adottando le migliori tecnologie disponibili sul mercato per la tenuta dei dettagli critici (Accessori
complementari del Sistema Penetron® Admix).

Definizione della “Vasca Impermeabile”

SONON

_ Assistenza progettuale: : Qualifica della centrale di betonaggio: Esecuzione dei getti in calcestruzzo: Risoluzione dei particolari costruttivi: ~ Collaudo dellopera: _
“Definizione delle partizioni strutturali” “Operazioni di miscelazione” “Supervisione a controllo” “Tecnologie complementari al sistema” “Riparazione delle non conformita esecutive”

VERIFICA DEGLI ACCESSORI COMPLEMENTARI DEL SISTEMA

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL SISTEMA Additivo in polvere da aggiungere al “mix design” del calcestruzzo in fase di
Ui sl yE R aG: PENETRON ADMIX confezionamento per un’impermeabilizzazione e protezione integrale delle strutture
esecuzione dei getti in calcestruzzo + impermeabilizzazione strutturale; tnicalipincipiognelializseldilesecuzionsite foelth
Velocita e contenimento dei costi;

Matrice strutturale impermeabile: le riparazioni di eventuali “non conformita” . e o _ . .
sono puntuali e avvengono dall’interno (controspinta), l'infiltrazione e facilmente - ) Tecnologie ausiliarie per la definizione della vasca in calcestruzzo impermeabile
identificabile e risanabile senza operazioni onerose di shancamento; LUCERLRE G EETEE (vasca bianca) e per la risoluzione dei particolari costruttivi di riferimento:

B P . . . del PENETRON ADMIX giunti di costruzione-ripresa di getto, giunti di fessurazione programmata (frazionamento,
E(')‘rj]“éf'g;fod:l:rri'rtlg? igrometrico nella fase di maturazione del calcestruzzo break-joint), giunti strutturali e di movimento, elementi passanti la matrice strutturale.

Capacita di autocicatrizzazione della struttura nel tempo veicolo umidita nella
porosita residua e nelle microfessurazioni;

Catalizzazione dell’elemento solubile residuo e mantenimento dell’ambiente
alcalino ideale per i ferri di armatura;

Nessuna aggiunta suppletiva di armatura antifessurativa rispetto a

quella prevista dallo strutturista;

Possibilita di adottare classi di esposizione con alti rapporti a/c (0,60-0,50) con
notevoli vantaggi nell’esecuzione in opera delle miscele;

Possibilita di realizzare grandi campiture in platea (800-1000 mq) senza bisogno
di numerosi frazionamenti e di ridurre i giunti di fessurazione programmata nei
muri di contenimento (ogni 8-10 ml., proprio in relazione ai benefici della
cristallizzazione);

. o :
Altamente resistente alle concentrazioni chimiche; e R a2 IMATER BLADE WATERIOINT 2620 WS FLEX 300

Durabilita dell’opera garantita nel tempo. WS VALVE INJECTION




