Descrizione:

Il waterstop WS RGF PVC 250 e un profilato
impermeabile in PVC di elevata elasticita
dotato di bulbo di dilatazione centrale; viene
impiegato nei giunti_di ripresa di getto
orizzontali (solettoni) o verticali (muri di
elevazione), nelle strutture in calcestruzzo,
in_posizione centrale al getto. Vista la sua
particolare composizione, puo essere
tagliato con un coltello e saldato con idonei
strumenti di saldatura a caldo (tipo LEISTER)
e nastri in PVC di sovrapposizione;

Larghezza del waterstop:
cm 25

Confezioni:
rotolo da mt 25
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Descrizione:

Il waterstop WS RGF PVC 320 é un profilato
impermeabile in PVC di elevata elasticita

dotato di bulbo di dilatazione centrale; viene
impiegato nei giunti strutturali di movimento

orizzontali (solettoni) o verticali (muri di
elevazione), nelle strutture in calcestruzzo,
in_posizione centrale al getto. Vista la sua
particolare composizione, puo essere
tagliato con un coltello e saldato con idonei
strumenti di saldatura a caldo (tipo LEISTER)
e nastri in PVC di sovrapposizione;
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Larghezza del waterstop:
Cm 32

Confezioni:
rotolo da mt 25
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Descrizione:

Il waterstop WS WT PVC 320 & un profilato
impermeabile in PVC di elevata elasticita
dotato di bulbo di dilatazione centrale; viene
impiegato nei giunti strutturali di movimento
orizzontali (solettoni) o verticali (muri di
elevazione), nelle strutture in calcestruzzo,
in_posizione esterna contro-cassero, contro-
terra. Vista la sua particolare composizione,
puo essere tagliato con un coltello e saldato
con idonei strumenti di saldatura a caldo
(tipo LEISTER) e nastri in PVC di
sovrapposizione;

Larghezza del waterstop:
Cm 32

Confezioni:
rotolo da mt 25
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Descrizione:

Il waterstop WS DIA PVC 160 e un profilato
impermeabile in PVC di elevato spessore

dotato di bulbo centrale con termosaldata
doppia cannetta di iniezione WS VALVE

INJECTION in corrispondenza delle alette;
viene impiegato nei giunti di costruzione tra i
diversi_conci_dei diaframmi, in_posizione
centrale al diaframma_stesso (messo in
opera con apposite palancole di testata tipo
Bachy per l'infilaggio del profilato stesso).
Eventuale post iniezione a sigillatura del
giunto stesso con resine poliuretaniche
idroespansive elastiche.

CO0ONTCRETE

TOTAL

Larghezza del waterstop:
Cm 16

Confezioni:
rotolo su misura in base alle dimensioni dei
giunti dei diaframmi
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